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  چكيده

به منظور حصول اطمينان از . كند اي شيميايي ايفا ميايمني نقش مهمي را در تمامي مراحل طراحي فراينده
مسائل مربوط به ايمني و محيط زيست و همچنين به حداقل رساندن تغييرات آتي در فرايند، مسأله ايمني بايد 

  .ار گيرددر فازهاي اوليه طراحي مورد توجه قر
 يك تركيب انفجاري را به وجود دانيم آمونياك گاز بسيار سمي بوده و درمجاورت با هوا  كه ميطور همان
 پتانسيل ايجاد خطر از طرفي وجود شرايط عملياتي فشار و دماي بسيار بالا در واحد توليد آمونياك،. آورد مي

ن مسأله ايمني و بررسي مخاطرات فرايندي اين تمام اين عوامل حاكي از با اهميت بود. دهد را افزايش مي
  .واحد است

 علاوه بر محاسبه احتمال براي مديريت ريسك واحدهاي فرايندي، پس از شناسايي و ارزيابي مخاطرات،
باشد تا در مرحله ارزيابي  و عواقب مخاطرات موجود مي شدت تأثير نياز به محاسبه رخداد حوادث نامطلوب
 1امدمحاسبه شدت عواقب و پيامدهاي حوادث احتمالي تحت عنوان آناليز پي. رار گيردريسك مورد استفاده ق

  .باشد  مراحل چهارگانه ارزيابي ريسك ميدر حقيقت آناليز پيامد گام سوم از. شود شناخته مي
هاي نوين آناليز پيامد جهت تحليل و شناسايي عواقب ناشي از  ف اصلي اين پروژه استفاده از روشهد

، نشر، آتش و انفجار در مخزن نگهداري آمونياك مجتمع آمونياك و اوره كرمانشاه به كمك نرم رهايش
باشد، كه عدم موقعيت مناسب درب خروجي و اضطراري مجتمع، موقعيت نامناسب   ميALOHA2افزار 

ف تا قرارگيري مخزن آمونياك، ناايمن بودن اتاق كنترل مركزي و آزمايشگاه و روستاها و شهرهاي اطرا
 .باشد  كيلومتري از جمله نتايج اين آناليز مي10شعاع 

 
  

  :كلمات كليدي
  ، آناليز پيامدارزيابي ريسك ،، مديريت ريسك ، مخزن آمونياكايمني
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1- consequence modeling 
2- A real location of hazardous atmospheres 


